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TEKNIK OZELLIKLER

Ogiitme Haznesi Gapi : 160 mm.

Motor Giicii : 1.5 KW-2800d/d

Bicakli oguticiiler,dis govdeleri dokiim,i¢ astarlari ve
rotor alasimli ¢elik dokiimdir.0gitiicl rotor dinamik
dengeli 3 ayakli dokiimmdir.Rotor tGzerinde 6gutucu
bicaklar sokilebilir 6zellikte takim celiginden imal
edilmektedir.Rotor ve i¢ astarlar isil isleme tabi
tutularak,surtinme katsayisi ve mukavemetlerinin
artirilmasi saglanmaktadir.Motor,rotora direkt baglanti
yapilmistir.Farkli tane boyutlarinda malzeme cikisi icin
kolayca degistirilebilen CrNi(Paslanmaz Sac Elek-Orn.
250 pm-500 pm-1-2-3 mm.vb.) kullanilmaktadir.
Ogitilmis malzeme ,makine alt kisminda bulunan
kova icerisine toplanmaktadir. Kova ,cikarilabilir
ozelliktedir. Yedek olarak 3 Adet bicak ve 2 Adet farkli
tane boyutundaki Paslanmaz Elek, paslanmaz kova,
makine ile birlikte verilmektedir.

Besleme Boyutu : < 10 mm. (Malzeme sertligine
gore besleme boyutu degisebilir.)

Cikis Boyutu : min.>250um -0.5 mm-2 mm.vb.
eleklerle farkli tane boyutlari alinabilmektedir.
En*Boy*Yiukseklik : 450*530*710 mm. M

AGIRLIK : 80 KG
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